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YUKON GC2 HB 
Drzewny karton typu GC2, trzykrotnie powlekany, z kremowym spodem, produkowany z masy chemicznej  

i chemotermomechanicznej. Karton składa się z trzech warstw włókien, z celulozą chemiczną na górnej i dolnej warstwie oraz warstwą 

BCTMP w środku. 

 

Zastosowania: 
Produkcja drukowanych opakowań na artykuły: spożywcze, kosmetyki, lekarstwa i artykuły medyczne, ubrania, okładki książek 

(oprawa miękka), aplikacje graficzne, czy opakowania sprzedażowe. 

 

Posiadane przez papiernie i papiery atesty/certyfikaty: 
Europejska regulacja 1935/2004 – kontakt z żywnością 

BfR XXXVI – kontakt z żywnością 

Dyrektywa EU (EC) Nr 1907/2006 – REACH 

Dyrektywa 2011/65/EC – TOY SAFETY 

ISEGA 

ROHS 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 45001 

FSC® 

 

Dostępność: 
z magazynu, dostępne formaty wg naszej standaryzacji 

 

Podstawowe dane techniczne (wartości podawane przez producenta): 
 

 

Parametr Standard tolerancja Wartości 

Gramatura g/m2 ISO 536 ± 3% 200* 215 230 250 270 300 325* 350 

Grubość μm ISO 534 ± 5% 330 360 390 430 470 520 560 610 

Sztywność CD mNm Taber 15° ± 15% 4,1 5,4 7,0 8,3 11 15,8 17,8 24,5 

Sztywność MD mNm Taber 15° ± 15% 8,2 10,5 13,8 17,0 21,5 30,2 32,2 40 

Odporność na 

zginanie CD mN 
L&W 15° ± 5% 85 112 145 172 228 327 368 507 

Odporność na 

zginanie MD mN 
L&W 15° ± 5% 170 217 286 352 445 625 667 828 

Jasność góra % ISO 2470-2 ± 2% 91 

Jasność spód % ISO 2470-2 ± 2% 79 

Połysk 75° % ISO 8254-1 > 40 45 

Gładkość PPS  

góra μm  
ISO 8791-4 max 1,5 1,0 

Wilgotność absolutna 

% 
ISO 287 ± 1,5% 7,2 7,5 7,8 8.0 

* gramatury dostępne na specjalne zamówienie 

 


